
Wetterfeste Neubeschichtung für verwitterte Dächer.

LUCITE® Roof-Coat in neuer Qualität ▶

Hochwertige Funktionsfarbe für‘s Dach
– mit LUCITE® Nanotechnologie 
und Clean-Protector

LUCITE® – und rationeller geht‘s!

LUCITE® Systemkomponenten:

Spezialgrundierung und Antigrün-System ▶

Ihr CD-Color Fachhändler:

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

CD-Color
GmbH & Co KG
Wetterstraße 58 
58313 Herdecke

Tel. 02330/926-0
Fax 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

 ... und rationeller geht‘s!

AGF Allgrundfi x
Farblose, wirkstoff freie Imprägnier-Grundierung. 
Bindet lose Fasern und Strukturen auf Holz und 
mineralischen Untergründen. 
Verfestigt unbeschichtete, ungereinigte 
Asbestzement-Dachplatten und 
asbestzementhaltige Fassadenplatten. 

Starke Penetration  ▶
Bindet lose Asbestfasern, verfestigt  ▶
Schmutz und leichten Bewuchs.
Mit LUCITE® Roofcoat überstreichbar. ▶
Im 10 Liter-Gebinde ▶
Verbrauch 150-300 ml /m ▶ 2 

Das LUCITE® Antigrün-System – 
wirksam gegen 
mikrobiologischen 
Bewuchs:

LUCITE® Algisan – 
als Sanierlösung für bereits vergrünte Flächen  
Das vielseitige Konservierungs- und 
Sanierungsmittel.

Beseitigt mikrobiologischen Bewuchs ▶
250 ml LUCITE® Algisan  ▶
in 5 Liter Wasser lösen
Befallene Untergründe  ▶
mit Bürste 3 x nass in 
nass einstreichen. 
Lösung einwirken lassen.
Kein Nachwaschen erforderlich ▶
Bietet Langzeitschutz  ▶
durch Depotwirkung

LUCITE® Algizid plus - 
als Schutzverstärkung

Das Spezial-Additiv wird als Präventiv-Maßnahme 
gegen Algen, Pilzen und Flechten zur nachträglichen 
Ausrüstung LUCITE® Roofcoat zugegeben. 
Besonders wichtig bei umgebungsbedingt 
benachteiligten Flächen in grüner 
Umgebung oder Nordausrichtung.
LUCITE® Roofcoat kann somit exakt 
den Anforderungen des Objektes 
angepasst werden. 

1 Flasche (250ml) LUCITE® Algizid plus  ▶
sorgfältig in 12 L-Eimer 
LUCITE® Roofcoat einrühren

Hochwertige Funktion

Motto für die Umwelt: 

„Soviel Chemie wie nötig, 
so wenig wie möglich!
Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
die Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!



Bei einer fachgerechten Vorbehandlung ist eine 

dauerhafte Haftung auf folgenden Untergrün-

den gewährleistet:

Betondachsteine ▶
Dachplatten / Wellplatten aus Faserzement
Kunstschiefer-Fassaden ▶
Dachrinnen und Dachzubehör aus Hart-PVC  ▶
oder NE-Metallen

Neuer Glanz für alte Dächer 

LUCITE® Roofcoat – 
die schnelle, kostengünstige Renovierungslösung

Schritt für Schritt 
zur neuen Dachoptik 
mit Langzeitschutz:

Produkteigenschaften:

Lösemittelarm, umweltfreundlich und nahezu geruchlos. ▶
Hochelastisch - macht große Temperaturschwankungen an  ▶
der Oberfl äche spielend mit.
Wasserdampfdiff usionsoff en und schlagregendicht ▶
Alkalibeständig und schimmelpilzfest ▶
Hoch UV- beständig /  ▶
kein Ausbleichen oder Kreiden des Farbtons
Die Farbe ist fi lmkonserviert, d.h. der Pilz- und  ▶
Algenbewuchs wird deutlich reduziert  
Schnelle Trocknung:  ▶
2 Beschichtungen an einem Tag möglich
Im 5 oder12 Liter-Gebinde lieferbar ▶
Verbrauch: ca. 180 ml / m ▶ 2 / Anstrich

Mit LUCITE® Roofcoat werden alte, verwitterte 

Dachfl ächen durch eine sicher haftende und 

wetterbeständige Beschichtung renoviert, 

aufgefrischt und langzeitgeschützt. 

Die seidenmatte Dachbeschichtung – 

mit hohem Widerstandsvermögen gegen 

wetter- oder umweltbedingte Anschmutzung 

und Vergrünung der Dachfl äche.

Der neue LUCITE Clean-Protector bremst die Anschmutzneigung 
der neu beschichteten Dachfl ächen:

In Regenwasser 
gebundene 
Schmutzpartikel 

können sich 
nicht dauerhaft 
ablagern – 
sondern werden 
weggespült

Farbschicht

mit aktiv wirksamer, 
nanoskalierter 
Bindemittel und 
Füllstoff kombination

Untergrund

Die nanostrukturierte Oberfl äche verringert die Schmutzangriff spunkte.

Vielfältiges 
Anwendungs-Spektrum:

Die Farbtöne entsprechen den Originalfarben der Hersteller

 3991 3993
 ziegelrot klassikrot

 7991 9990
 schiefergrau anthrazit

Sonderfarbtöne ab Werk kurzfristig lieferbar!

2

3

Funktions-Prüfung aller Dachziegel 

und Dachanschlüsse. 

Schadhafte Dachpfannen 

austauschen. 

Dachfl äche mit Hochdruckreiniger 

gründlich reinigen

Moos- und Algen-Rückstände mit 

dem Untergrund-Sanierungsmittel 

LUCITE® Algisan zusätzlich 

vollständig beseitigen. 

Im 1. Arbeitsgang Dachfl äche 

leicht mit Wasser annässen und 

1x mit LUCITE® Roofcoat grundieren. 

Danach Zwischen- und Schlussbe-

schichtung mit LUCITE® Roofcoat 

vornehmen.

Verarbeitung mit Airless- Spritzpistole, Rolle oder Flächenstreicher.
Das Dach sieht aus wie neu 
eingedeckt – aber zu einem 
Bruchteil der Kosten 
gegenüber einer Neudeckung.

Auch Kunstschiefer-Fassaden können mit 

LUCITE® Roofcoat im Farbton anthrazit 

schnell und sicher renoviert werden.
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